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Вище професійне училище №21 м.Миколаєва 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

 

 

Найменув

ання, 

місцезнахо

дження та 

код 

ЄДРПОУ 

замовника 

Назва 

предмета 

закупівлі із 

зазначення

м коду ЄЗС 

ДК 

Ідентифіка

тор 

закупівлі 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Обгрунтування 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі та 

метод її 

визначення 

Кошти 

державного 

/ міського / 

власного 

бюджету 

Вище 

професійне 

училище 

№21 

м.Миколаєв

а.  

 

Код 

ЄДРПОУ: 

05537288  

 

Місцезнахо

дження: 

вул. Садова, 

буд. 31, 

корп. 2, м. 

Миколаїв, 

Миколаївсь

ка обл. 

Лабораторни

й блок 

живлення, 

триканальний

, 

програмован

ий.  

 

Код згідно з 

ЄЗС ДК 

021:2015 – 

31150000-2-

Баласти для 

розрядних 

ламп чи 

трубок. 

UA-2024-06-

27-010626-a 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі вказані відповідно до потреб навчального 

закладу та визначені у відповідному додатку до 

тендерної документації. 

№ Технічне завдання 

Технічні 

характер

истики 

запропо

нованог

о 

Учасник

ом 

обладна

ння 

1 2 3 

1. Лабораторний блок живлення, триканальний, 

програмований – 15 шт  

 Тип трансформаторний  

Відповідно до 

кошторисних 

призначень на 2024 

рік. 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

— 375 000, 00 грн. 

 

Розрахунок 

очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі методом 

порівняння 

ринкових цін. 

375 000, 00 

грн – кошти 

власного 

бюджету 
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Вихідна напруга 

(CH1/CH2) не 

менше 

0~30 В  

 
Вихідний струм 

(CH1/CH2), не 

менше 

0~3 A  

 
Вихідна 

потужність, не 

менше 

195 Вт  

 

Стабілізація по 

навантаженню, не 

менше 

Напруга: <0.01%+3 

мВ; Струм: <0.1%+5 

мА 

 

 

Стабілізація 

вихідної напруги в 

мережі, не менше 

Напруга: <0.01%+3 

мВ; Струм: <0.1%+3 

мА 

 

 
Роздільність 

програмування, не 

менше 

Напруга: 10 мВ; 

Струм: 1 мА 

 

 
Роздільність 

відтворення, не 

менше 

Напруга: 10 мВ; 

Струм: 1 мА 

 

 

Похибка 

(25℃±5℃), не 

менше 

Напруга: ±(0.1%+30 

мВ) 

Струм: ±(0.3% +5 мА) 

 

 

Пульсація і шуми 

(20Hz~20MHz), не 

менше  

Напруга: ≤1 

мВскз; Струм: ≤3 

мАскз 

 

 

Температурний 

коефіцієнт, не 

менше 

Напруга: 

≤150ppm/℃; 

Струм: 

≤150ppm/℃ 

 

 

Інтерфейси USB Host (5 В/2 A, 

лише порт 

заряджання), 

цифровий інтерфейс  

 

 

 Дисплей EBTN РКД  

 з захистом від 

перевищення меж 
так  
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напруги, струму, 

температури. 
 

 


