
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

«Цифровий осцилограф», «Цифровий тестер мережевих кабелів» Код згідно 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38340000-0: Прилади для 

вимірювання величин. 
Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 
професійне училище №21 м. Миколаєва.   Місце знаходження: вул. Садова, 
буд. 31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2024-10-22-013482-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Визначений відповідно 

до кошторисних призначень на 2024 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: Очікувана 

вартість предмета закупівлі — 330 816, 90 грн. Розрахунок очікуваної 

вартості предмета закупівлі було визначено методом порівняння ринкових 

цін. 

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету: 330 816, 90 грн – кошти 

місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказані 

відповідно до потреб ВПУ №21 з оновлення матеріально-технічної бази 

училища , відповідно до особливостей обладнання, яке застосовується 

училищем та за основними характеристиками, які оптимально відповідають 

потребам за своїми технічними та якісними характеристиками. 

 

 

№ Найменування 

товару 

Кількість Характеристики 

1 Цифровий 

осцилограф 

15 Смуга пропускання 200 МГц 

Кількість каналів 2 

Частота дискретизації 1 Гвиб/с 

Макс. глибина пам’яті 14 МБ/кан (один канал); 7 

МБ/кан (два канали) 

Швидкість захоплення 

осцилограм 

400,000 осц/сек (режим 

сегментованої вибірки) 

Типи запуску Edge, Slope, Pulse, Window, 

Runt, Interval, Time out 

(Dropout), Pattern, Video 

Вертикальна чутливість 500 мкВ/под – 10 В/под 

Математичні операції додавання, віднімання, 

множення, ділення , 

швидке перетворення 

Фур’є, диференціація, 

інтеграція, квадратний 



корінь 

ШПФ (обробка) 1 М крапок 

Декодування I2C, SPI, UART/RS232, 

CAN, LIN 

Ввід/вивід USB Host , LAN, USB 

Device, Pass/Fail, Trigger 

Out, Ext Trigger 

Дисплей 7-дюймовий (800×480) 

Живлення AC 100-240 В, 45 Гц – 440 

Гц, 50 ВА макс. 

 

2 Цифровий тестер 

мережевих кабелів 

15 Характеристики 

Трансмітер 

Трасування дротів тип: мережевий кабель 

RJ45 Cat 5, 5e, 6, 7 

(UTP/STP), 

телефонний кабель 

RJ11/12 

напруга: 8 Впік-пік 

частота: 455 кГц 

відстань трасування: 600 м 

Прокладання кабелю гніздо для тестування та 

сканування RJ45 для RJ45, 

RJ11/RJ12 

пошук окремих пар 

проводів 

8+1 світлодіодний 

індикатор 

макс. відстань перевірки 

стану: 300 м 

Перевірка обтискання для роз'ємів RJ45, 

RJ11/RJ12 

8 світлодіодних 

індикаторів 

Індикатор мережевого 

порту 
1 світлодіодний індикатор 

Телефонний кабель POL 

+/- 

двоколірний світлодіод: 

POL-˄зелений˅/ 

POL+˄червоний˅ 

Автоматичне вимкнення 1 година 

Індикація низького заряду 

батареї 

близько 7 В, при цьому 

індикатор живлення 

починає блимати 

Захист від напруги 60 В постійного струму 

Живлення 
батарея 9 В (NEDA 

1604/6F22) × 1 шт. 

Ресивер 

Частота 455 кГц 

Індикація трасування 
1 світлодіодний індикатор 

і динамік 

Прокладання кабелю роз'єм RJ45 

Індикація кабельної мапи 
8+1 світлодіодний 

індикатор 



NCV 

1 світлодіодний індикатор 

і динамік (90-1000 В 

змінного струму) 

Навушники гніздо Ø 3,5 мм 

Підсвічування 1 світлодіод 

Живлення 
батарея 9 В (NEDA 

1604/6F22) × 1 шт. 

 

 


