
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

«Лабораторний блок живлення, триканальний, програмований» Код згідно 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31150000-2: Баласти для 

розрядних ламп чи трубок. 
Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 
професійне училище №21 м. Миколаєва.   Місце знаходження: вул. Садова, 
буд. 31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288 

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2024-10-24-011202-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Визначений відповідно 

до кошторисних призначень на 2024 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: Очікувана 

вартість предмета закупівлі — 320 595, 82 грн. Розрахунок очікуваної 

вартості предмета закупівлі було визначено методом порівняння ринкових 

цін. 

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету: 320 595, 82грн – кошти 

місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказані 

відповідно до потреб ВПУ №21 з оновлення матеріально-технічної бази 

училища , відповідно до особливостей обладнання, яке застосовується 

училищем та за основними характеристиками, які оптимально відповідають 

потребам за своїми технічними та якісними характеристиками. 

 

 

№ Найменування 

товару 

Кількість Характеристики 

1 Лабораторний блок 

живлення, 

триканальний, 

програмований 

15 o - Кількість каналів: 3; 

o - Вхідна напруга 220 В; 

o - Канали 1 та 2: постійна напруга: 0-32 В, 

постійний струм: 0-3,2 A; 

o - Канал 3: постійна напруга: 2.5/3.3/5.0 В, 

постійний струм: 0-3,2 A; 

o - Максимальна потужність: 220 Вт; 



o - Мінімальна роздільна здатність по напрузі та 

струму: 10 мВ, 10 мА; 

o - Рівень шумів: менш ніж 1 мВ сер.кв.  (5 Гц – 1 

МГц); 

o - Стандартний інтерфейс: LAN, USB;  

o - Індикація:4,3-дюймовий ЖК 480×272, 4-х 

розрядний дисплей по напрузі, 3-х розрядний 

дисплей по струму 

 

 

 


