
 

 

Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Поточний ремонт навчальних приміщень кабінетів № 3 та № 6 Навчального 

корпусу Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва за адресою: вул. 

Садова, 31, корпус 2 у м. Миколаєві 

Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 

професійне училище №21 м. Миколаєва.  Місце знаходження: вул. Садова, буд. 

31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288   

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-24-009791-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  Визначений відповідно до 

кошторисних призначень на 2024 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: Очікувана 

вартість предмета закупівлі — 700 000,00грн. Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі  було визначено методом порівняння ринкових цін.  

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету:  700 000,00 грн – кошти 

місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказані відповідно 

до потреб ВПУ №21 з  поточного ремонту навчальних приміщень кабінетів № 3 та 

№ 6, які визначені у відповідному додатку до тендерної документації. 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  

 

 
  

 
  

Об'єми робіт 

№ 

Ч.ч. 

 

Найменування робіт і витрат 

 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Відділ №1.  1 - й поверх       

  Розділ №1.  Демонтажні роботи       

1 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму м2 56,23   

2 Розбирання дерев'яних плінтусів м 35,72   

3 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 10   

4 (Демонтаж) діапроектора і діапрожектора потужністю до 

3 кВт 

шт 1   

5 Демонтаж вимикачів, розеток шт 5   

6 (Демонтаж) грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 грати 3   

7 Демонтаж кабелю м 25   

8 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 1   

  Розділ №2.  Опоряджувальні роботи       

  ===Стіни та укоси===       

9 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від 

олійної, перхлорвінілової фарби 

м2 81,02   

10 Грунтування стін кварц-грунтом м2 81,02   

11 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  м2 31,91   

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-24-009791-a


 

клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при 

нанесенні за 2 рази 

12 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"], на кожний шар товщиною 

0,5 мм додавати 10 мм 

 м2 31,91   

13 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

 м2 73,98   

14 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 73,98   

15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 

 підготовлених під фарбування 

м2 73,98   

16 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

 м2 7,04   



 

1 2 3 4 5 

17 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 7,04   

18 Установлення перфорованих кутиків м 35,19   

19 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами укосів по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 7,04   

  ===Стеля===       

20 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, 

 перхлорвінілової фарби 

м2 5,7   

21 Грунтування стелі кварц-грунтом м2 5,7   

22 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 

при нанесенні за 3 рази 

 м2 5,7   

23 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 5,7   

24 Установлення перфорованих кутиків м 19,02   

25 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стель по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 5,7   

26 Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг" м2 53,7   

27 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 53,7   

  ==Прорізи===       

28 Очищення металевих конструкцій від корозії 

металевими щітками металевих дверей 

м2 7,2   

29 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше 

пофарбованих металевих поверхонь грат дверей 

м2 7,2   

  ===Прорізи===       

30 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

м2 1,64   

  ===Підлога===       

31 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 

м2 

місць 12   

32 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 

м2 56,23   

33 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття 

понад 10 м2 

м2 57,23   

34 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних м 35,72   

35 Установлення порожних планок м 7,7   

  ===Інші роботи==       

36 Установлення опалювальних радіаторів сталевих 

(раніше демонтовані) 

кВт 4,1   

37 Монтаж діапроектора і діапрожектора потужністю до 3 

кВт 

шт 1   

  Відділ №2.  2 - й поверх       

  Розділ №1.  Демонтажні роботи       

38 Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в 

один шар 

м2 12   

39 Розбирання лаг з дощок і брусків м2 12   

40 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 9   

41 Демонтаж вимикачів, розеток шт 7   

42 (Демонтаж) грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 грати 4   

43 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 2   

44 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах 

 шт 2   

45 Знімання дверних полотен  м2 4,17   

  Розділ №2.  Опоряджувальні роботи       

  ===Стіни та укоси===       



 

1 2 3 4 5 

46 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та укосів від 

олійної, перхлорвінілової фарби 

м2 107,89   

47 Грунтування стін кварц-грунтом м2 107,89   

48 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при 

нанесенні за 2 рази 

 м2 36,3   

49 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"], на кожний шар товщиною 

0,5 мм додавати 10 мм 

 м2 36,3   

50 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

 м2 107,9   

51 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 107,9   

52 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, 

 підготовлених під фарбування 

м2 107,9   

53 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 

при нанесенні за 2 рази 

 м2 7,72   

54 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 7,72   

55 Установлення перфорованих кутиків м 34,3   

56 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами укосів по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 7,72   

  ===Стеля===       

57 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, 

 перхлорвінілової фарби 

м2 5,62   

58 Грунтування стелі кварц-грунтом м2 5,62   

59 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 

при нанесенні за 3 рази 

 м2 5,62   

60 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

 м2 5,62   

61 Установлення перфорованих кутиків м 16,86   

62 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами стель по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 5,62   

63 Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг" м2 63,34   

64 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 63,34   

  ===Прорізи===       

65 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

м2 1,64   

66 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

м2 2,54   

  ===Підлога===       

67 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 

12 шт 

м2 66,15   

68 Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 

30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші 

 м2 3,28   

  ========       

69 Установлення опалювальних радіаторів сталевих 

(раніше демонтовані) 

кВт 8,2   

  ========Електромонтажні роботи ==========       



 

1 2 3 4 5 

70 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 

до 20 см2 

м 24   

71 Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни 

до 50 мм, глибина борозни до 20 мм 

м 24   

72 Монтаж вініпластових труб для електропроводки 

діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 

м 260   

73 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах м 260   

74 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 

х полюсних на струм до 25 А 

шт 4   

75 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 

шт 2   

76 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при 

схованій проводці 

шт 16   

77 Установлення блоків з кількістю установлюваних 

апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 

шт 6   

78 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 

проводці, 2-клавішних 

шт 2   

79 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 

встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 

2 до 4 шт 

шт 24   

  Розділ №3.  Додаткові роботи       

80 Навантаження сміття вручну  т 0,69   

81 Перевезення сміття до 10 км т 0,69   

  

            

 


