
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic with RC Remote (CP.MA.00000554.01), 

Квадрокоптер DJI Mini 3 (CP.MA.00000587.01). 

Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 

професійне училище №21 м. Миколаєва.   Місце знаходження: вул. Садова, 

буд. 31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288 

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2024-10-29-013063-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Визначений 

відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: 

Очікувана вартість предмета закупівлі — 188 431,50 грн. Розрахунок 

очікуваної вартості предмета закупівлі було визначено методом 

порівняння ринкових цін. 

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету: 188 431,50 грн – 

кошти місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

вказані відповідно до потреб ВПУ №21 з оновлення матеріально-технічної 

бази училища , відповідно до особливостей обладнання, яке застосовується 

училищем та за основними характеристиками, які оптимально відповідають 

потребам за своїми технічними та якісними характеристиками.   
 

1.Квадрокоптер 

 

Робочий діапазон кутів обертання-90° до +35° 

Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування2.400-2.4835 GHz: <26 dBm 

(FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) ,  5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm 

(SRRC), <14 dBm (CE) 

Дальність передачі сигналу пультаCE 8 км ,  SRRC 8 км ,  FCC 15 км ,  MIC 8 

км 

Робочий струм пульта1.2 А 

Робоча частота2,400–2,4835 ГГц ,  5,725–5,850 ГГц ,  5,150–5,250 ГГц 

Максимальна кутова швидкість200°/с 

Максимально допустима швидкість вітру12 м/с 

Максимальна робоча кутова швидкість (стабілізатор)нахил 120°/с 

FOV84° 

Кріплення для мобільного пристроює 

Вага895 г 

Максимальна швидкість набору висоти8 м/с 

Максимальна швидкість вертикального зниження6 м/с 



Максимальна швидкість19 м/с 

Максимальна висота польоту над рівнем моря6000 м 

Максимальний час польоту46 минут 

Діапазон робочих температурот -10° до 40° C 

Супутникові системи позиціонуванняGPS ,  ГЛОНАСС ,  Галілео 

Точність позиціонування по вертикалі±0.1 м (Vision Positioning) ,  ±0.5 м (GPS 

Positioning) 

Точність позиціонування по горизонталі±0.3 м (Vision Positioning) ,  ±1.5 м 

(GPS Positioning) 

Розмір по діагоналі (без пропелерів)380 мм 

Стабілізаціяпо трьох осях 

Діапазон виявлення перешкод0.5 м - 200 м 

Матриця4/3” (CMOS) 

Камераз камерою 

Кількість ефективних пікселів20 MР 

Функція повернення на точку зльотуз функцією 

Функція FPVз функцією 

Об'єктивFOV 84° (еквівалент формату 24 мм) f/2.8-f/11 (діапазон зйомки: від 1 

м до ∞) 

Автопілотз автопілотом 

Діапазон ISOфото 100-6400 ,  відео 100-6400 

Швидкість електронного затвора8 - 1/8000 с 

Максимальний розмір зображення5480 x 3956 

Режими фотозйомкипокадрова 

Режими відеозапису5.1K: 5120x2700 24/25/30/48/50 fps ,  4K: 4096x2160 

24/25/30/48/50/60/120 fsp ,  4K: 3840x2160 24/25/30/48/50/60/120 fps ,  FHD: 

1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/200 fps 

Максимальний бітрейт відео200 Mbps 

Підтримувані файлові системиexFAT 

ФотоJPEG ,  DNG 

ВідеоMP4 ,  MOV 

Карти пам'ятіMicro SD до 512 ГБ 

Робочі температури камери0° — 40° C 

Робочі частоти пульта5.725 - 5.825 GHz ,  2.400–2.4835 ГГц ,  5.150–5.250 ГГц 

Дальність польотуCE: 8 км ,  MIC: 8 км ,  SRRC: 8 км ,  FCC: 15 км 

Батарея пульта5200 мАч 

Потужність передавача (ЕІВП)CE: 14 dBm ,  SRRC: 20 dBm ,  CE: 20 dBm ,  

MIC: 20 dBm ,  2,4–2,483 ГГц ,  SRRC: 30 dBm ,  FCC: 33 dBm ,  5.725-5.850 ГГц 

Робоча напруга пульта3.6V 

Вихід (зарядний пристрій)5 В ,  9 В ,  12 В 

Ємність батареї квадрокоптера5000 mAh 

Напруга батареї квадрокоптера15.4 В 

Тип батареї квадрокоптераLiPo 4S 

Енергія батареї квадрокоптера77 Wh 

Вага батареї квадрокоптера (нетто)335.5 г 

Робочі температури батареї квадрокоптера+5 - +40° C 

Максимальна потужність зарядного пристрою для бата29 W 



Якість трансляції720P @ 30fps 

Затримка сигналу трансляції170 - 240 мс 

Рекомендована ОСiOS 10.0 ,  iOS 11.0 ,  Android 5.0 ,  Android 5.1 ,  Android 6.0 ,  

Android 7.0 ,  Android 7.1 ,  Android 8.0 ,  Android 10.0 

Колір фюзеляжусірий 

Висота107.7 мм 

Довжина283 мм 

Розміри221 х 96.3 х 90.3 (347.5 х 283 х 107.7) мм 

КомплектаціяКвадрокоптер х 1 ,  Кабель Type-C х 1 ,  Запасні ручки управління 

(пара) х 1 ,  Інтелектуальна батарея х 1 ,  Портативний зарядний пристрій DJI 65 

Вт х 1 ,  Кришка для зберігання DJI Mavic 3 х 1 ,  Запасні пропелери (пара) х 2 ,  

Пульт DJI RC Remote х 1 

 

2.Квадрокоптер міні 

Корпус та габарити 

Вага 249 г 

Розмір 

• Розкладений (без пропелерів): 148×90×62 мм (Д×Ш×В) 

• Розкладений (з пропелерами): 251×362×72 мм (Д×Ш×В) 

Живлення та акумулятор 

Ємність батареї 2453 мАг 

Акумулятор Літій-іонний 

Час повного заряду 64 хв 

Час роботи від батареї 

• 38 хвилин (з батареєю Intelligent Flight Battery) 

• 51 хвилина (з батареєю Intelligent Flight Battery Plus) 

Камера 

Відео 

• Діапазон ISO — Відео: 100-3200 

• Роздільна здатність відео — 4K: 3840×2160@24/25/30 кадрів/с 

• 2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 кадрів/с 

• FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 кадрів/с 

• HDR : Запис із частотою кадрів 24/25/30 кадрів/с підтримує виведення 

зображень HDR. 

• Формат відео MP4 (H.264) 

• Максимальний бітрейт відео 100 Мбіт/с 

• Підтримувана файлова система — FAT32 (≤ 32 ГБ), exFAT (> 32 ГБ) 

• Кольоровий режим — нормальний 

• Цифрове збільшення — 4K: 2×, 2,7K: 3×, FHD: 4× 

• Режими QuickShots — Дрон, Спіраль, Ракета, Коло та Бумеранг. 

Основна камера: 

• Датчик зображення: 1/1,3-дюймовий CMOS 

• Ефективні пікселі: 48 Мп 

• Об'єктив — Поле огляду: 82,1° 

• Еквівалент формату: 24 мм 

• Діафрагма: f/1,7 

• Фокус: від 1 м до ∞ 



• Діапазон ISO — Фото: 100-3200 

• Електронний затвор: 2-1/8000 с 

 

• Максимальний розмір зображення — 8064×6048 

• Режими фотозйомки — Одна зйомка: 12 МП 

• 48 МП: 48 МП 

• Тимчасово: 12 МП 

• JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 

• JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/ 60 с 

 

• Автоматичний брекетинг експозиції (AEB): 12 МП, 3 кадри з кроком 2/3 EV 

• Панорама: Сфера, 180°, ширококутний 

• HDR: режим одиночної зйомки підтримує виведення зображень HDR. 

• Формат фото — JPEG/DNG (RAW) 

Апаратні функції 

Датчики GPS + ГЛОНАСС + Galileo 

Комплект 

Комплектація 

• DJI Mini 3 

• DJI RC 

• Інтелектуальна акумуляторна батарея 

• Запасні пропелери (пара) 

• Запасні гвинти х 6 

• Викрутка 

• Gimbal Protector 

• Кабель PD від типу C до типу C 

 

Додатково 

Додаткова інформація 

• Максимальна швидкість підйому — 5 м/с 

• Максимальна швидкість спуску — 3,5 м/с 

• Максимальна горизонтальна швидкість (на рівні моря, без вітру) — 16 м/с 

• Максимальна висота зльоту — З батареєю Intelligent Flight Battery: 4000 м 

• З батареєю Intelligent Flight Battery Plus: 3000 м 

• Максимальний час зависання — 33 хвилини (з батареєю Intelligent Flight 

Battery) 

• 44 хвилини (з батареєю Intelligent Flight Battery Plus) 

• Максимальна дальність польоту — 18 км (з батареєю Intelligent Flight Battery і 

виміряно під час польоту зі швидкістю 43,2 км/год у безвітряних умовах) 

• 25 км (з батареєю Intelligent Flight Battery Plus і виміряно під час польоту зі 

швидкістю 43,2 км/год у безвітряних умовах) 

• Максимальний опір швидкості вітру — 10,7 м/с (рівень 5) 

• Максимальний кут нахилу — 40° 

• Робоча температура — -10° до 40° C (14° до 104° F) 


