
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015: 42660000-0: Інструменти для паяння м’яким і твердим 

припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої 

термообробки і гарячого напилювання (Термоповітряна паяльна станція з 

паяльником; Інфрачервона паяльна станція; Набір інструментів для 

паяння; Зварювальний апарат для оптоволокна). 

Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 

професійне училище №21 м. Миколаєва.   Місце знаходження: вул. Садова, 

буд. 31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2024-11-06-013638-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Визначений 

відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: 

Очікувана вартість предмета закупівлі — 341 500,00 грн. Розрахунок 

очікуваної вартості предмета закупівлі було визначено методом 

порівняння ринкових цін. 

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету: 341 500,00 грн – 

кошти місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказані 

відповідно до потреб ВПУ №21 з оновлення матеріально-технічної бази 

училища , відповідно до особливостей обладнання, яке застосовується 

училищем та за основними характеристиками, які оптимально відповідають 

потребам за своїми технічними та якісними характеристиками.   

 
№ Технічне завдання 

1. Термоповітряна паяльна станція з паяльником – 15 шт 

 Потужність паяльника, Вт 50 

 Діапазон регулювання температури фена 100°C-420°C 

 Потужність нагрівального елемента фена 250 Вт 

 Діапазон паяльника температурний 200°C-480°C 

 Тип подачі повітря  турбінний 

 Тип нагрівального елемента паяльника керамічний 

 Зображення данних через цифровий РК-дисплей Так 

 Сплячий режим  Так 

 
У комплекті має бути мінімум три насадки для 

термофена 

Так  

2. Інфрачервона паяльна станція – 3 шт 

 Розмір верхнього нагрівача (не менше), мм 80  

 Тип верхнього і нижнього нагрівача інфрачервоний 

 Розмір нижнього нагрівача (не менше), мм 180х180 

 Контроль температури верхнього та нижнього нагрівача незалежний контроль 



 

температури, зі зворотним 

зв'язком, похибка ± 0,5%, з 

сигналізацією 

 Розміри друкованих плат (макс.) ≤ 400 × 305 мм 

 Розмір чіпів (макс.)  ≤ 70 × 70 мм 

 Максимальна температура нагріву, не менше, °C 400 

 Можливість підключення до ПК або ноутбуку  Так  

 
Можливість зберігання не менше 10 груп температурних 

профілів одночасно 

Так 

3. Набір інструментів для паяння – 15 шт 

 Сумка  1 шт 

 Олововідсмоктувач 1 шт 

 Підставка для паяльника 1 шт 

 Припій 1 шт 

 Викрутка прецизійна 5 в 1 1 шт 

 Набір жал 900М (5 шт) 1 шт 

 Каніфоль 1 шт 

 Пінцет прямий 1 шт 

 Пінцет вигнутий 1 шт 

 Викрутка пласка 1 шт 

 Викрутка хрестоподібна 1 шт 

4. Зварювальний апарат для оптоволокна - 2 шт 

 

Типи волокон, що зварюються  Одномодові SM (ITU-TG.652), 

Одномодові DS (ITU-T G.653), 

Одномодові NZDS (ITU-T 

G.655), Одномодові (ITU-T 

G.657), Багатомодові MM (ITU-

TG.651) 

 Довжина зачищеного волокна, мм (не менше)   8-16 

 Збереження результатів зварювання, не менше 200 зображень 

 Час зварювання (не більше)  8 с  

 Оцінювання втрат зварювання Так 

 Дисплей з можливістю зміни кути нахилу дисплея так 

 Час термоусадки (не більше)  20 с  

 
Має бути не менше 72 користувацьких режимів 

зварювання 

так 


