
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

«Комплект лазертаг» Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник» - 021:2015-35740000-3 Симулятори бойових дій. 

Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника: Вище 
професійне училище №21 м. Миколаєва.   Місце знаходження: вул. Садова, 
буд. 31, корп. 2, м. Миколаїв, Миколаївська обл. Код ЄДРПОУ: 05537288 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2025-07-04-007807-a 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Визначений відповідно 

до кошторисних призначень на 2025 рік. 

Очікувана вартість предмета закупівлі та метод її визначення: Очікувана 

вартість предмета закупівлі — 485 667 грн. Розрахунок очікуваної вартості 

предмета закупівлі було визначено методом порівняння ринкових цін. 

Кошти державного / місцевого/ власного бюджету: 485`667 грн – кошти 

місцевого бюджету 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вказані 

відповідно до потреб ВПУ №21 з оновлення матеріально-технічної бази 

кабінету Захисту України згідно положень Типового переліку засобів 

навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист 

України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 10.05.2024 № 659. 

 

Обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» 

Комплект лазертаг - у кількості 1 комплект. 

До складу комплекту входить: 

№ з/п Найменування Технічні характеристики Кількість 

1.1 Тагер 

Тагер призначений для гри в лазертаг, базова 

модель. 

Необхідні характеристики і параметри: 

Вага: орієнтовно 1,00 - 1,3 кг; 

Довжина: не менше 66 см; 

Колір: чорний; 

Зв'язок комплекту з сервером: Через Wi-Fi канал 

на частоті 2,4 ГГц; 

Матеріал корпусу: ударостійкий ABS пластик; 

Автономна робота: до 24 годин; 

Дальність пострілу: до 200 метрів; 

Тип сигналу, довжина ІЧ хвилі:Частота модуляції 

ІЧ-сигналу 56 кГц, довжина хвилі 940 нм; 

12 шт. 



Безпека тагера, в частині лазерного променя  за 

ДСТУ IEC 60825-1. Потужність лазерного 

випромінювача не більше 2 мВт; 

Зв'язок тагера з пристроєм фіксації попадання: 

Через радіоканал  на частоті 868 МГц; 

Максимальна дальність фіксації імпульсів ІЧ 

променя (в залежності від встановленої 

потужності ІЧ променя) 70-200 м. 

Ступінь захисту корпусу: IP54. 

1.2 Повʼязка 

Пов’язка призначена для фіксації та індикації 

впливу на комплект гравця ІЧ-променя тагера 

суперника або додаткових пристроїв. 

Пов’язка складається с текстильної основи, блоку 

управління, датчиків і гігієнічної манжети. 

Датчики влучання та індикації розташовані на 

пов’язці рівномірно і мають сектор прийому 360 

градусів, що включає ефект мертвих зон. RGB -

індикатори пов’язки в залежності від завдання 

можуть світитися 5-ма кольорами: червоним, 

зеленим, синім, жовтим і білим, можуть 

показувати колір команди гравця, сигналізують 

про попадання променя тагера гравця – 

суперника, реагувати на включення комплекту. 

Сумісність по 14 каналу з цифровими 

протоколами - Miles Tag 2. Тип сигналу, довжина 

I4 хвилі - несуча частота I4-сигналу 56 кГц, 

довжина хвилі 940 HM. 

Звʼязок пристрою фіксації попадання з тагером - 

за радіоканалом на частоті 868 МГц. Елементи 

живлення та час автономної роботи - Li-lon, Li-Po 

акумулятори, тривалість роботи - до 24 годин (в 

залежності від режиму роботи). Електричні 

характеристики - діапазон напруги живлення: 5,5 

В - 8,4 В. Споживання струму - режим 

очікування: <20 мА, режим світіння: 150 мА. 

Захист блоків управління та датчиків - 

пиловологозахист відповідає класу IP 54 

12 шт. 

1.3 

Пульт 

дистанційного 

керування (ДК) 

Пульт ДК призначений для налаштування 

ігрових комплектів та керування ігровим 

процесом. 

Необхідні характеристики і параметри: 

Maca - 0,150 кг, Габарити 

(ширина/висота/товщина) - 67/112/21 мм, 

Максимальна дальність IЧ-імпульса - 6 м, 

Кількість ІЧ-приймачів – 1 шт, Кількість ІЧ-

випромінювачів – 1 шт,  Довжина хвилі I4-

сигналу - 940 HM, Несуча частота ІЧ-сигналу - 56 

кГц, Час автономної роботи – до 12 міс, Кількість 

кнопок – 18 шт. 

1 шт. 

1.4 
Контрольна 

точка 

Контрольна точка призначена для фіксації 

захвату гравців різних команд, підсумувати 

загальний час захвату або кількість влучень 

кожної командою в приймач КТ і визначити 

переможця. Живлення пристрою здійснюється 

1 шт. 



від Li-ion акумуляторів (7,4 В, загальна ємність 

4800 мА/год), що знаходиться в корпусі. 

Технічні характеристики: 

Маса - 1,6 кг, Габарити (висота/ширина) - 

0,32/0,22 м; Максимальна дальність I4-імпульса – 

10 м, Кількість датчиків влучення – 1 шт, 

Кількість ІЧ-випромінювачів – 6 шт, Час 

автономної роботи - до 24 годин, Кількість 

режимів відображення – 5 шт, Потужність 

динаміка – 0,5 Вт, Несуча частота IЧ-сигналу  - 56 

кГц, Довжина хвилі IЧ-сигналу – 940 нм,  

Кількість індикаторних колонок – 3 шт, Кількість 

світлодіодів в індикаторної стійці – 16 шт, Wi-Fi 

канал зв'язку пристрою з сервером - 2,4 ГГЦ 

1.5 
База команди 

(станція) 

База команди (станція) дозволяє значно 

урізноманітнити сценарії проведення лазертаг 

ігор. Необхідні характеристики і параметри: 

Маса - 0,52 кг, Габарити (висота/ширина) - 

0,054/0,183 м, Максимальна дальність ІЧ-

імпульсу – 10 м, Довжина хвилі ІЧ-сигналу – 940 

нм, Несуча частота ІЧ-сигналу - 56 кГц, Wi-Fi 

канал зв'язку пристрою з сервером - 2,4 ГГЦ, 

Кількість датчиків влучення – 1шт, Кількість ІЧ-

випромінювачів – 4 шт, Час автономної роботи – 

до 24 годин, Кількість режимів роботи – 7 шт, 

Кількість світлодіодів бокової підсвітки – 4 шт, 

Кількість RGB світлодіодів у індикаторній панелі 

– 12 шт. 

2 шт. 

1.6 WiFi роутер 
WiFi роутер призначений для забезпечення 

стабільного зв’язку між ігровими пристроями. 
1 шт. 

1.7 Повербанк  

Повербанк для WiFi роутера призначений для 

живлення електронних пристроїв з напругою 

живлення 3,6–21 В. 

Необхідні характеристики і параметри: 

Вхідна напруга: 16–21 В, min 1,5 А. 

Вихідна напруга: USB DC 5 В / 2 A (задіяно 

тільки в разі встановлення режиму 5 В). 

Вихідна напруга OUT: DC 3,6 В/ 5 В/6 В/ 9 В/ 21 

В, max 3.3 A (перемикається бічними 

перемикачами) 

Живлення роутера: (напруга 12,4 В, ємність 4500 

мА-год), 6 літій-іонних акумуляторів 18650 3,7 

В, 2600 мА-год. 

Зарядний пристрій: 2А з живленням від 

загальної мережі 220 В. 

Час заряджання: 5 годин. 

1 шт. 

1.8 
Зарядний 

пристрій 

Використовується для зарядки літій-іонних 

акумуляторів напругою, встановлених в лазертаг-

обладнання. 

24 шт. 

1.9 Планшет 

корпус - форм-фактор - планшетний ПК; 

процесор -  кількість ядер – не менше 8 

оперативна пам’ять - об’єм пам’яті - не менше 8 

GB 

накопичувач - об’єм - не менше ніж 128 GB 

1 шт. 



 


